
STANDARD ECCENTRIC
unidirektional (rückwärts) - CY00350

STANDARD ECCENTRIC 2WAY
bidirektional (vorwärts / rückwärts) - CY00360

Genauigkeit der Leistung (bis 100 W) 	 4 Watt

Genauigkeit der Leistung (größer 100 W) 4%

Minimale Last 20 Watt

Maximale Last (kurzzeitig) 1000 Watt (Option 2000 Watt)

Genauigkeit der Tretfrequenz 1 U/min

Minimale Tretfrequenz bei 50/13 10 U/min

Maximale Tretfrequenz bei 50/13 80 U/min

Drehrichtung unidirektional (rückwärts) bidirectional (vorwärts / rückwärts)

Belastungsarten
Leistung ECC

Drehmoment ECC

Isokinetisch ECC ECC / CON

Steuergerät
10,4 Zoll Farbdisplay

Editor für Belastungsprofile

Bedienersprachen DE, EN, FR, ES, IT, JP, PT, RU

Datenexport
PDF-Datei	

TIFF-Datei

CSV-Datei	

FIT-Datei

Anschlüsse
Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.2)

Ethernet 10/100 Mbit

USB 2.0  2x

RS232

WLAN (802.11g)  Option

Technische Daten

STANDARD
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STANDARD ECCENTRIC
unidirektional (rückwärts) - CY00350

STANDARD ECCENTRIC 2WAY
bidirektional (vorwärts / rückwärts) - CY00360

Protokolle
Bluetooth FTMS 
(Fitness Machine Service)

 (eingeschränkt)

Ergoline (RS232)  (eingeschränkt)

Ergoline (Winsocket)  (eingeschränkt)

Cyclus2-Protokoll (RS232)  (eingeschränkt)

Cyclus2-Protokoll (Winsocket)  (eingeschränkt)

Kompatible Bluetooth-Sensoren
Herzfrequenzsensoren

VO2 Master Pro

MOXY

CORE

Powermeter

Lactate Scout

Lactate Express

Kompatible USB-Geräte
USB-Speicher

USB Tastatur

USB-Drucker (PCL3, PCL5)

Lenkertaster

Netzwerkfunktionen
Netzwerk-Drucker (PCL)

Fernbedienung / Bildschirmteilen (VNC)

Dateizugriff (FTP)

Antrieb
Single Speed

Ritzel  13T

Einspannung für Fahrrad
Vorderfuß 100 mm (Schnellspanner)

Bremse 120 mm (M10)

Umrüstbar auf 130 mm (M10)

Allgemein
Netzteil Beistellnetzteil

Not-Aus-Schalter

Spannungsversorgung 100-240V~ / 50-60 Hz

Maximale Leistungsaufnahme	 1300 Watt

Aufstellfläche 170 x 50 cm

Gewicht 40 kg

Transportkoffer 76 x 45 x 47 cm (ohne Netzteil)

RBM elektronik-automation GmbH
Weißenfelser Straße 73, D-04229 Leipzig, Deutschland

Telefon: +49 (0) 341 47 83 95 00  •  E-Mail: kontakt@cyclus2.com

www.cyclus2.com


